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* Fuentes posibles de contaminacion
e Parametros a controlar
e Hidrocarburos
— Origen
— Vertidos
e En superficie
e En el mar
— Difusion a la atmosfera
e Planes de contingencia
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Nivel 2

25 Kw/m 2

Nivel 1

100 Kw/m 2

Danos
Estructurales

Energia recibida en las diferentes zonas de una explosion de 20 toneladas de gasolina
de automocion al igual que la de los niveles 1y 2.






Desplazamiento de los hidrocarburos derramados en e

Porcentaje de hidrocarburos evaporados.

Porcentaje de hidrocarburos en la superficie del ag ua.
Porcentaje de hidrocarburos en la columna de agua.
Porcentaje de hidrocarburos depositados en la costa

Variacion de la densidad de la mezcla de hidrocarbu  ros con el tiempo.
Variacion de la viscosidad de la mezcla de hidrocar  buros con el tiempo.
Variacion del Punto de Flash de la mezcla de hidroc  arburos con el tiempo.
Variacion del espesor del derrame con el tiempo.

Variacion del area de transferencia con el tiempo.

Trayectoria seguida por el derrame.

Tiempo de impacto sobre la costa.

Probabilidad de que la costa se contamine por el de  rrame.

Probabilidad de que la superficie del agua se conta  mine por hidrocarburos.

| mar:

Punto de origen de un derrame gue se detecta en un determinado lugar dias después.
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